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1  Einleitung

Durch die Liberalisierung des Energiemarkts haben sich grundlegende Veranderungen in
der Abwicklung und Kommunikation bei der Belieferung von Endkunden mit Strom und Gas
ergeben. Diese Veranderungen finden auch Eingang in das Messwesen und die Datenbasis
fir die Abrechnung des Energiebezugs von Strom- und Gaskunden mit der Uberschreitung
der Grenzwerte von mehr als 100.000 kWh/Jahr (Strom) bzw. 1,5 Mio kWh/Jahr (Gas).

Fir Kunden mit einem Jahresverbrauch tber den Grenzwerten erfolgt in Deutschland die
Messung durch eine "registrierende Leistungsmessung”, § 10 Abs. 2 Messzugangsver-
ordnung (MessZV). Diese Leistungsmessung wird Uber sog. Lastgangzahler (LGZ] realisiert.
Die Lieferanten erhalten von den Netzbetreibern / Messstellenbetreibern die beim Kunden
gemessenen Werten in Form eines "Lastgangs” in elektronischer Form tbermittelt (§ 12
MessZV, GPKE bzw. GelLi). Die Werte der Lastgange bilden unter Berticksichtigung von
Anpassungsfaktoren (z.B. Wandlerfaktoren, Zustandszahlen, Brennwerte) die Basis fir die
Abrechnung des Kundenbezugs durch den Lieferanten.

Hat der Kunde mit dem Lieferanten verschiedene Preise/Tarife z.B. (iber den Tag oder die
Woche vereinbart (iberwiegend bei Stromkunden), so ist die Uberpriifung der Energie-
mengen pro Tarif nur Uber den Lastgang maglich.

Das Rechnungsanlagenportal stellt hnen als Kunde diese Nachweismdglichkeit zur
Verfiigung. Uber das Portal kénnen Sie die Lastgdnge mit den zugeordneten Tarifen und
Energiemengen ansehen, plausibilisieren und zur weiteren Verarbeitung downloaden.

Eine Bereitstellung von Zahlerstanden durch den Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber
kann optional erfolgen. Falls die Zahlerstande vorliegen, werden diese im Portal zusatzlich
bereitgestellt.

Falls Sie Anforderungen haben, die Uber den Funktionsumfang des Rechnungsanlagen-
portals hinaus gehen, so mochten wir an dieser Stelle auf unseren Lastgangservice via
Internet EnBW Analyse Lastgang Online (kostenpflichtig) verweisen. EnBW Analyse
Lastgang Online bietet Ihnen neben den Funktionen des Rechnungsanlagenportals weitere
Maoglichkeiten, wie beispielsweise grafische und tabellarische Auswertungen oder das
Vergleichen von mehreren Standorten untereinander. Erganzende Informationen erhalten
Sie unter EnBW Analyse Lastgang Online oder von |lhrem Kundenbetreuer.

Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen des Lieferantenwechsels, Datenaus-
tauschs und der Messung von Lieferstellen entnehmen Sie bitte den Unterlagen (lber das
Internet als Download verfigbar):

e Geschéftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Strom (GPKE])

e Geschaftsprozesse / Datenformate fiir den Lieferantenwechsel im Gassektor
(GeLi Gas)

e Netzzugangsverordnungen (StromNZV, GasNZV])

e Messzugangsverordnung (MessZV)
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2  Nutzung des Portals

Wenn Sie Kunde der EnBW Vertrieb GmbH bzw. der EnBW Gas GmbH sind und Bezugs-
vertrage mit entsprechenden Lieferstellen haben, konnen Sie sich |lhren Zugang zum
Rechnungsanlagenportal kostenlos einrichten. Alle notwendigen Informationen hierfir
finden Sie auf Ihrer Rechnung.

Technische Voraussetzung zur Nutzung des Portals ist ein Internetzugang sowie die Verflg-
barkeit eines aktuellen Browsern, wie er fur tbliche Internetanwendungen verwendet wird.

Nach der Registrierung wird lhnen eine Email zugestellt in der Sie Ihren Benutzeraccount
(Login) und ein initiales Passwort vorfinden. Mit Hilfe dieses Logins und des Passworts
konnen Sie das Portal zur Prifung der Rechnungen sofort nutzen.

3 Bedienung des Portals

3.1 Aufruf des Portals

Das Portal kann mit Hilfe eines aktuellen Webbrowsers aufgerufen werden. Die empfohlene
minimale Bildschirmauflosung betragt 1024x768 Punkte. Das Portal ist erreichbar unter

https:/frap.enbw.com

3.2 Registrierung durchfiihren (Benutzeraccount anlegen)

Um sich am Portal anmelden zu konnen, halten Sie bitte eine aktuelle Rechnung bereit. Auf
der Rechnung finden Sie im Informationsblock im oberen linken Bereich einen Hinweis auf
lhr Vertragskonto. Die Vertragskontonummer ist typischerweise 10-stellig und beginnt mit
der Zahlenfolge .800". Diese Nummer bendtigen Sie fur die erstmalige Registrierung. Des
Weiteren finden Sie in dem Informationsblock unterhalb der Adresse eine 9-stellige
Vertragsnummer (siehe folgende Abbildung 1: Beispielabrechnung]. Diese bendtigen Sie
ebenfalls.
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Abrechnung fiir Lieferung vom 01.11.10 bis 30.11.10
EnBW Vertrieb GmbH

Vertragskonto V8001234567100
Datum 03.12.10

Bitte bei Zahlungen und Riickfragen Vertragskonto angeben.

EnBW Vertrieb GmbH - Adolf-Pirrung-Strafie 7 - 88400 Biberach

Peter Mustermann

MusterstraRe 99 EnBW Vertrieb GmbH
Adolf-Pirrung-Strafie 7
12345 Musterstacit 5400, Bilicrach
Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart

Registergericht Stuttgart
HRB Nr. 19122
Steuernummer: 35001/01075

DUPLIKAT

Rechnungsnummer 6001234567 Objekt
Vertragsnummer 378123456
Anlage 12345 Musterstadt, Musterstralie 99

Sehr geehrte Damen und Herren,

Abbildung 1: Beispielabrechnung

Um die Registrierung zu starten, folgen Sie auf der Startseite des Portals dem Link:
Zur Registrierundg

Rechnungsanlage Portal * Anmeldung

| Ihr Zugang zum Rechnungsanlage Fortal
Hier sind Sie garantiert richtig: Unser Service ist nur einen Mausklick entfernt.

Anmeldedaten Registrierung

B - FPasswort vergessen?® Wir schicken lhnen per
enutzername Mail ein neues Passwort. Kligken Sie bitte hier.
Passwort Moch nicht registriert
———
Anmelden ﬂ

AnschlieBend sind in der Maske . Benutzerregistrierung” alle Felder auszufillen. Bitte be-
denken Sie, dass Sie lhre Zugangsinformationen an die angegebene Email-Adresse ge-
schickt bekommen.

Kontrollieren Sie lhre Eingabe auf eventuelle Schreibfehler !

Bestatigen Sie lhre Eingabe mit absenden Bl
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Bitten geben Sie lhre Daten ein, um sich als neuer Benutzer zu registrieren:

Bitte beachten Sie: Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Veriragskonto (siehe Rechnung)* | 8001234567 | 2B.V123456789/abc09
Vertragsnummer (siehe Rechnuna)* | 378123456 zB. 123456789
E-Mail Adresse” 'muster@powerenergy.com_

E-Mail Adresse (zur Bestatigungy® muster@powerenergy.com
Firma® Musterﬁ(ma AG

Ansprechpartner® Herr Mustermann

absenden ﬂ

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie folgende Meldung:

Rechnungsanlage Portal * Benutzerregistrierung

1 2
’78 enutzer registrieren ’;aatétigung

Benutzeranlage durchgefiihrt

Ihre Daten wurden erfolgreich verarheitet. Bitte prifen Sie ihr Fostfach.

Jetrt anmelden

Fir den Fall, dass Sie sich bereits zu einem friheren Zeitpunkt einen Benutzeraccount an-
gelegt haben, werden Sie an dieser Stelle darauf hingewiesen.

3.3 Passwort neu generieren
Falls Sie sich nicht mehr an |hr Passwort erinnern, so kénnen Sie sich ein neues Passwort
zusenden lassen. Dazu mussen Sie lediglich auf der Hauptseite des Rechnungsanlagenpor-

tals dem entsprechenden Link folgen.

Rechnungzanlage Portal » Anmeldung

| Ihr Zugang zum Rechnungsanlage Portal

Hier sind Sie garantiert richtig: Unser Service ist nur einen Mausklick entfernt.

Anmeldedaten Registrierung
Benutz Passworl vergessen? Vil g T
L Mail ein neues Passwort{licken Sie bitte hier
N
FPasswaort Moch nicht registriert? Zur R eqrs e
Anmelden ﬂ

In der folgenden Maske geben Sie die geforderten Daten ein. Wenn wir die Daten verifizie-
ren konnen, bekommen Sie ein neues Passwort an die bei uns hinterlegte Email-Adresse
geschickt.
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3.4 Anmelden am Portal (bereits registrierte Benutzer)

Zur Anmeldung halten Sie bitte Ihre Anmeldeinformationen bereit und geben diese auf dem
Startbildschirm ein. Bestatigen Sie mit Anmeiden > |

Anmeldedaten

Benutzername 0110712345

Passwort [T TYY)

Anmelden ﬂ

3.5 Das erste Mal angemeldet ?

Bei der ersten Anmeldung wird lhnen zunachst die Maske zur Vertragsauswahl angezeigt.
In dieser Maske konnen Sie einen oder mehrere Vertrage auswahlen (Vertrage zum Ge-
schaftspartner), zu denen fir Sie Rechnungsanlagen zur Verfligung stehen. Wahlen Sie den
oder die Vertrage aus, fur die Sie die Rechnungsanlagen angezeigt bekommen madchten.
Speichern Sie die Auswahl.

Rechnungsanlage Portal * Vertragezuerdnung

1 2
’ia'ertrégezucrdnen ’;rgebnia

Bitte wahlen Sie die gewlinschten Vertrage aus:

Yerragsnummer(n):

v |

| I

E= werden nur die Vertrage zur Auswahl angeboten, deren Lieferstellen mit einer Lastgangmessung

ausgestattet sind.
speichem ﬂ

3.6 Die zentrale Maske

Nach der Anmeldung wird die Rechnungsanlage zu Ihrer aktuellsten Rechnung angezeigt.
Sie haben mit den Tabs im mittleren Fenster die Moglichkeit zwischen den verschiedenen
abrechnungsrelevanten Grof3en auszuwahlen. In der linken Navigationsleiste haben Sie die
Maoglichkeit verschiedene Monate anzuwahlen. Ebenso kénnen Sie, wenn mehrere Vertrage
vorhanden sind, zwischen den verschiedenen Vertragen auswahlen. In der rechten Naviga-
tionsleiste konnen Sie Ihr Passwort oder Ihre Benutzerdaten andern, neue Vertrage zuord-
nen und die aktuell angezeigte Rechnungsanlage im CSV-Format herunterladen (Button
.Download Lastgang”]. Ferner finden Sie hier verschiedene Méglichkeiten mit uns Kontakt
aufzunehmen und einen Link zum EnBW Analyse Lastgang Online.
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Startseite Rechnungsaniage Portal | www.enbw.com | Impressum

E n B w Energie braucht Impulse

Wirk+ | Blind+ | Zahlerstand ‘

Rechnungsanlage Abmelden

Portal

Rechnungsanlage Portal » I - Dezember 2009

Vertr )
ertragsnummer(n} Sie sind angemeldet als:

Benutzername: I

| Rechnungsanlage fiir I Dezember 2009

- Name /Adresse: I Passwort ndern
» November 2005 Zahlpunktbez.: D E00 M 0000000000000 M Verrage zuordnen
[ P— Benutzerdaten dndern

Leistungsmaximum: 672 000 k\W aufgetreten zwischen 10 122008 12:00 und 10.12 2008 12:15

Download

» September 2009 Summe (HT): 145,039,000 kWwh
> August 2009 Summe (NT): 34.630,000 kiWh etz $1EU e REL TN SEiEg s
als CSV-Datei herunter.
> Juli 2009 HT NT
Wirk+ Wirk+ x
Startzeit Endzeit Tarif KWh KWh Download Lastgang
01122009 00:00 0112.2009 00:15 NT 0,000 27,000
01.12.2009 0018 01.12.2008 00:30 MT 0,000 28,000 Hinweise zum Rechnungsanlage
o - e - Portal (Bedienungsanleitung,
0112 2009 00°30 0112.2009 0045 NT 0,000 28,000 Datenabaleich mit Zahlerstand, .)
01.12.2009 00:45 01.12.2008 01:00 NT 0,000 28,000
01.12.2009 01:00 0112.2000 01:15 NT 0,000 27,000
. jetzt herunteriad
01.12.2008 0115 01.12.2009 01:30 NT 3,000 28,000 I@ e
01.12.2009 01:20 01.12.2000 01:45 NT 0,000 28,000
01.12.2009 01:45 01.12.2009 02:00 NT 0,000 28,000 'F"r Kontakt bei technischen
ragen
01.12.2009 02:00 01.12.2000 0215 NT 0,000 28,000
Telefonisch
0112 20090215 0112 2008 0230 NT nnnn 2R000 Ma-Fr 800 - 1600 hr

3.7 Anzeigen des Lastgangs

Sie konnen sich die Viertelstundenwerte eines Lastgangs anzeigen lassen, indem Sie in der
linken Navigationsleiste den gewinschten Monat unter der Vertragsnummer wahlen.
Beispielsweise bewirkt ein Klick auf Januar 2009 unter Vertrag VNr-3000123456, dass im
mittleren Fenster die Viertelstundenwerte fir Januar zum Vertrag mit der Vertragsnummer
3000123456 angezeigt werden. Uber der Liste mit den einzelnen Viertelstundenwerten
finden Sie in einer Kurzubersicht Informationen zu Ihrer Abnahmestelle, die Bezeichnung
lhres Zahlpunkts, den Zeitpunkt des Auftretens Ihres Leistungsmaximums sowie die
Summe der Viertelstundenwerte getrennt nach Tarif (HT-Hochtarif, NT-Niedertarif).

Rechnungsanlage
Portal

Wirk+ ‘ Blind+ ‘ Zahlerstand

Rechnungzanlage Portal » WHNr-200122458 - September 2005

WHr-300123456

| Rechnungsanlage flr VNr-2001223456 September 2009

September 2009

DATTIETALE Name ! Adresse: Testkunde / 34567 Testhausen Konzemstrasse 5

L2 Zéahlpunktbez.: DE0072147056700000000000000122458

» Juni 2009 Leistungsmaximum: 580,000 KW aufgetreten zwischen 24.09.2009 11:30 und 24.09.2009 11:45

» Wai 2009 Summe (HT): 133.871,000 kWh

» April 2009 summe (NT): 31.001,000 KWh

»» Wdrz 2008 HT NT

Wirk+ Wirk+

» Februar 2009 Startzeit Endzeit Tarif KWh KWh

» Januar 2009 01.09.2009 00:00 01.09.2009 00:15 NT 0,000 28,000

s Dezember 2008 01.02.2009 00:15 01.08.2009 00:30 NT 0,000 26,000
01.09.2009 00:20 01.00.2009 00:45 NT 0,000 28,000
01.09.2009 00:45 01.08.2009 01:00 NT 0,000 26,000
01.09.2009 01:00 01.08.2009 01:15 NT 0,000 28,000
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3.8 Download des Lastgangs

Download

Laden Sie Ihre Rechnungsanlage
als C3V-Datei herunter.

Download Lastgand

Mit Hilfe des Links Download Lastaand in der rechten Navigationsleiste konnen Sie die mo-
mentan angezeigte Liste von Viertelstundenwerten im CSV-Format herunterladen.

3.9 Anzeige des Zahlerstands

Analog zur Anzeige des Lastgangs konnen Sie sich auch die Zahlerstande eines Monats
anzeigen lassen (sofern die Zéhlerstdnde vom Netzbetreiber zur Verfiigung gestellt wer-
den). Nach Aktivieren der Schaltflache .Z&hlerstand” erscheinen im mittleren Fenster die
Zahlerstande, die in diesem Monat abgelesen wurden. Im oberen Teil des Fensters finden
Sie ebenfalls Informationen zu lhrer Abnahmestelle und die Bezeichnung lhres Zahlpunkts.
Hinter den aufgefihrten Messgrof3en steht jeweils die entsprechende OBIS-Kennzahl in
Klammer. Die Spalte Zahlwerkkennzeichen kann Informationen Uber die Tarifzuordnung
enthalten.

Rechnungsanlage Wirk+ Blind+ ( Zéhlerstan@
M —

[

Rechnungsanlage Portal » “Mr-300123455 - September 200

WHr-30012345

September 2008

‘ Zahlerstande flir VNr-300123456 September 2009

m LRI Bitte beachten Sie, dass die Tarifzeiten der Zdhlerstédnde zu den abrechnungsrelevanten Tarifzeiten im
» Juli 2009 Liefervertrag abweichen kannen! Die Energiemenge aus der Zahlerstandsdifferenz kann je nach
Ablesezeitpunkt von der Energiemenge des Lastgangs abweichen! Technisch bedingt kdnnen
¥ Juni 2008 Zwischenablesungen, i.d.R. am Monatsanfang, stattgefunden haben, die zusétzlich angezeigt werden.
» Mai 2005
PR Name | Adresse: Testkunde [ 34567 Testhausen Konzernstrasse 5
» April 2009
Zahlpunktbez.: DEQNO72147056700000000000000123456
» Marz 2008
» Februar 2009 Ablesedatum: 31.08.2009
v Januar 2009 Eigentumsnummer: 21267223
» Dezember 2008 Zahlwerk-
Messqgrdhe Wandlerfaktor Wert Einheit kennzeichen
Maximum Wirkleistung+ Tarif 1 (1-1:1.6.1) 4000 0888 kWY
Maximum Wirkleistung+ Tarif 2 (1-1:1.6.2) 4000 0,000 W
Wirkarbeit+ Tarif 1 (1-1:1.8.1) 4000  10.000,000 kiWh
Wirkarbeit+ Tarif 2 (1-1:1.8.2) 4000 110,297 kKWh
Blindarbeit+ Tarif 1 (1-1:3.8.1) 4000 51,930 lvarh
Blindarbeit+ Tarif 2 (1-1:3.8 .2} 4000 13213 levarh
© EnBW Energie Baden-Warttemhberg AG 2009, Datenschutz Barrierefreiheit

Alle Rechte varbehalten
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3.10 Download des Z3ahlerstands

Download

Laden Sie Ihren £3hlerstand als
C3EV-Datei herunter.

Download Zdhlerstand

Mit Hilfe des Links Download Zahlerstand i, der rechten Navigationsleiste konnen Sie die
momentan angezeigte Liste von Zahlerstanden im CSV-Format herunterladen.

3.11 Passwort andern

Uber die Schaltflache E285sWortandemin der rechten Navigationsleiste gelangen Sie in einen
Dialog in dem Sie lhr Passwort andern konnen:

1 2
’VPaas'.';crt gingeben ’VB extdtigung

Neues Passwort? Einfach hier andern:

Bitte beachten Sie: Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Altes Passwort*
Meues Passwort®

Neues Passwort (Wiederholung)*

weiter ﬂ

Bitte beachten Sie, dass Sie hier ein Passwort eingeben mussen, dessen Lange mindestens
8 Zeichen betragt, mindestens eine Zahl und ein Sonderzeichen beinhaltet und nicht den
Benutzernamen beinhaltet. Zum Speichern lhres neuen Passworts verwenden Sie bitte die

Schaltfliche ¥e=it=r > | rechts unten.

Wurde lhr Passwort erfolgreich geandert erscheint folgende Meldung:

1 2z
’;aaawcrt gingeben ’75 estdtigung

Passwort geandert!

Ihr Passwort wurde erfolgreich gedndert!

Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung mit weiterfiihrenden Informationen.

3.12 Vertrage andern

Unter dem Menlpunkt .Vertrage andern” konnen Sie die Vertragsauswahlmaske aufrufen.
Hier konnen Sie Ihrem Account weitere Vertrage, zu denen Rechnungsanlagen existieren,
zuordnen bzw. nicht bendtigte Vertrage entfernen. Die Auswahlmaske ist dieselbe wie bei

der initialen Zuordnung der Vertrage.
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3.13 Benutzerdaten dndern

Unter diesem MenUpunkt konnen Sie Ihre Benutzerdaten andern. Hinterlegen Sie hier bei-
spielsweise auch eine neue Email-Adresse.

4 Hinweise zu den bereitgestellten Daten und deren Verifikation

Um die Uber das Portal bereitgestellten Daten fehlerfrei verwenden zu konnen, sind die
folgenden Punkte zu bertcksichtigen.

4.1 ldentifikation der Zahlstelle
Die Identifikation der Zahlstelle erfolgt Uber

- die Anlagenanschrift (Name / Adresse)
- die Zahlpunktbezeichnung (33-stelliger Bezeichner)
- die Vertragsnummer (VNr, ist auf der Rechnung angegeben)

Beim Anlegen des Accounts wird Ihr aktiver Stromliefervertrag dem Account zugeordnet.
Haben Sie mehr als einen aktiven Stromliefervertrag (gleicher Geschaftspartner), so wer-
den alle aktiven Stromliefervertrage lhrem Account zugeordnet.

4.2 Einheiten Leistung und Energie/Arbeit

Strom:

Im Portal werden Leistungswerte (Wirkleistung: Einheit kW, Blindleistung: Einheit kvar])
und Energiewerte (Wirkenergie: Einheit kWh, Blindenergie: Einheit kvarh) angeben.
Mdchten Sie eine Umrechnung bei den Y%-h-Werten zwischen Energie und Leistung durch-
fihren, so ist der Faktor 4 zu bertcksichtigen.

- Umrechnung von Energie in Leistung:
Leistung = Energie * 4 Einheiten: [kW] = [kWh]*[1/h]

- Umrechnung von Leistung in Energie:
Energie = Leistung / 4 Einheiten: [kWh] = [kW]*[h]

Gas:

Bei Daten von Gaslieferstellen ist wegen der Stundenwerte keine Umrechnung erforderlich
(Faktor 1).

4.3 Einfach- oder Summenlastgang

Je nach Aufbau der Ubergabeeinrichtung kénnen eine oder mehrere Zahlstellen mit jeweils
einer Messeinrichtung vorhanden sein. Bei einer Zahlstelle wird der Einzellastgang, bei
mehreren Zahlstellen der Summenlastgang tber das Portal bereitgestellt. Im Summen-
lastgang sind die Einzellastgange aufsummiert.
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4.4 Anpassungsfaktoren
Zwischen den von der Messeinrichtung angezeigten Werten und den im Portal angegebenen
Werten kann es Unterschiede geben, wenn bei der Messeinrichtung Anpassungsfaktoren zu
berlcksichtigen sind.
Strom:
Bei vorhandenen Wandlern (Strom- und/oder Spannungswandler] sind die Sekundarwerte
aus den Messeinrichtungen mit dem resultierenden Wandlerfaktor zu multiplizieren.
Bsp.: Messeinrichtung mit einem Strom- und Spannungswandler

- Stromwandlerverhaltnis: 20:1

- Spannungswandlerverhaltnis: 100:1

- Sekundarwert 1,52 kWh

Resultierender Wandlerfaktor = 100 * 20 = 2000

Primarwert = 2000 * 1,52 kWh = 3040 kWh
Werden keine Wandler bei der Messung eingesetzt, ist der Wandlerfaktor 1 zu verwenden.
Gas:
Ein Gaszéhler ermittelt einem Volumenwert mit der Einheit m®. Aus dem Volumenwert wird

unter Berucksichtigung

- der Zustandszahl (Luftdruck, Temperatur) und
- dem Brennwert

die Energiemenge in kWh wie folgt berechnet:
Energiemenge = Volumenwert * Zustandszahl * Brennwert

Bsp.: Messeinrichtung mit Zustandszahl 0,95 und Brennwert 11.05 kWh/m3
- Zustandszahl: 0,95
- Brennwert: 11,05 kWh/m?®

- Volumenwert: 3.500 m?®

Energiemenge = 3.500 m® * 0,95 * 11,05 kWh/m? = 36.741,25 kWh

4.5 Priifen des Monats-Leistungsmaximums aus dem Lastgangwert

Zur Prifung des Monats-Leistungsmaximums aus den Lastgangwerten ist zu beachten,
dass der Energiewert zuvor in den korrespondierenden Leistungswert umzurechnen ist.

Strom: Multiplikation des Energiewerts mit dem Faktor 4
Gas: Wert entspricht Energiewert und gleichzeitig Leistungswert (1h-Wert]

Sollte das Leistungsmaximum mehrfach in einem Monat vorkommen, so ist das Datum und
die Uhrzeit des ersten Vorkommens angegeben.
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Handbuch zum Rechnungsanlagenportal (RAP)

4.6 Werte aus dem Portal mit den Werten der Messeinrichtung vergleichen

Anhand des Zahlers, der bei lhnen Vorort installiert ist, konnen Sie die im Rechnungsanla-
genportal abrufbaren Werte Uberprifen.

Bitte achten Sie generell beim Nachvollziehen der Werte darauf, dass

- das Datum und die Uhrzeit sowie
- die Einheiten (Leistung oder Energie] Ubereinstimmen. Ferner sind
- die vorhandenen Anpassungsfaktoren zu berlcksichtigen.

Gerne unterstiitzen wir Sie beim Auslesen der Lastgangwerte / Zahlerstande an Ihrem Zah-
ler. Hierzu haben wir Kurzanleitungen der gangigsten Zahler erstellt, mit deren Hilfe Sie in
wenigen Schritten die gewlnschten Informationen aus lhrem Zahler abrufen kdnnen.

Zunachst sollten Sie lhre Messeinrichtung identifizieren, das heif3t auf dem Zahler-Gehause

- Geratehersteller,
- Zahlertyp und
- ggf. einen Public Key

ablesen.

Von folgenden haufig eingesetzten Zahlertypen (Strom) haben wir eine Kurzbeschreibung
erstellt:

- Landis+Gyr ZMD310CT und ZMD410CT
- Elster A1500

- EMH LZQJ

- Landis+Gyr ZMK410CE1 (SyM2-Z&hler)

Stellen Sie nun fest, dass Sie einen anderen Zahler besitzen als die hier beschriebenen
Zahler, so verwenden Sie bitte die beim Zahler befindliche bzw. mitgelieferte Bedienungs-
anleitung oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber / Messstellenbetreiber' (siehe hierzu
auch Kapitel 4.6.5 . Ermitteln von Kontaktdaten Uber das BDEW-Internetportal”)

4.6.1 Kurzbeschreibung Landis+Gyr ZMD310CT und ZMD410CT

Bei diesem Lastprofilzahler handelt es sich um einen Drehstromzéhler (ZMD310CT) bzw.
einen Drehstrom-Messwandlerzéhler (ZMD410CT) fur Wirk- und Blindenergie. Die Zahlung
der elektrischen Energie erfolgt durch Aufteilung in zwei Arbeitstarife T1/T2 Bezug und Lie-
ferung (WV+, WV-, BV+, BV-] sowie der Bildung von zwei Maximumtarifen M1/M2 in Bezug
und Lieferung (WV+, WV-). Der Lastprofilzahler hat eine eingebaute Schaltuhr und speichert

' Der Messstellenbetreiber ist eine natiirliche oder juristische Person, die von einem Anschlussnutzer mit dem Einbau, dem Betrieb, der War-
tung und ggf. dem Ausbau von Messeinrichtungen sowie der Messung wirksam beauftragt ist.
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die Zahlerstande automatisch monatsweise ab. Mit Hilfe der Aufruftasten lassen sich alle
gespeicherten Werte auf dem Display darstellen.
Erlduterung: Energiebezug Wirkverbrauch = WV+ [Netz an Kunde)

Energielieferung Wirkverbrauch = WV- (Kunde an Netz)

Energiebezug Blindverbrauch = BW+ (Netz an Kunde)

Energielieferung Blindverbrauch = BV- (Kunde an Netz)

Welcher Arbeitstarif (T1 oder T2) Hochtarif (HT) oder Niedertarif (NT) ist, wird vom zustin-
digen Netzbetreiber festgelegt. Die im Z&ahler eingestellten Tarifzeiten kdnnen von den im
Liefervertrag vereinbarten Tarifzeiten abweichen.

Beachte: Der tatsachliche Wert von Arbeit und Leistung ergibt sich aus dem angezeig-

ten Wert multipliziert mit dem auf dem Messwandlerschild angegebenen
Wandlerfaktor (Anpassungsfaktoren).

LED Zahlimpulse fir Blindverbrauch
LED Zahlimpulse fiir Wirkverbrauch

Optische Datenschnittstelle

Aufruftaste AUF [vorheriger Wert)

Aufruftaste AB [ndchster Wert)

Plombierbare Fronttire
(Zugang zur Kommunikationseinheit)

Typenschild fir Festnetz-Modem-
Kommunikationseinheit
[Standardl8sung]

Messwandlerschild

Leitung von der
Kommunikationseinheit
zur TAE-Dose

Abbildung 2: Zahler Landis+Gyr Typ ZMD 410CT
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Abrufen von Zahlerstanden
Ausgehend von der Betriebsanzeige (Grundzustand) erscheint durch Betatigen einer belie-
bigen Aufruftaste kirzer 2 Sekunden zuerst der Displaytest und durch weiteres Betatigen
einer beliebigen Aufruftaste kirzer 2 Sekunden dann ,Std-dAtA". Danach eine beliebige
Aufruftaste langer als 2 Sekunden dricken. Nun kdnnen alle Daten, wie in der nachfolgen-
den Tabelle (Kennziffernbeschreibung) dargestellt, angezeigt werden. Beté&tigen der unte-
ren Aufruftaste kirzer 2 Sekunden bewirkt dabei den Sprung zum nachsten Wert, Betatigen
der oberen Aufruftaste den Sprung zum vorherigen Wert. Bei Betatigen der Aufruftaste lan-
ger 2 Sekunden werden die Vormonatswerte Ubersprungen. Durch gleichzeitiges Dricken
beider Tasten, kann aus jeder Ebene zur Betriebsanzeige (Grundzustand) zurtick gesprun-

gen werden.

Tabelle 1: Kennziffernbeschreibung Landis+Gyr ZMD
Kennziffer Bedeutung

F.F Fehlermeldung

0.0.0 Eigentumsnummer EVU1

0.0.1 Eigentumsnummer EVU?2

0.0.2 Parametriernummer EVU

0.1.0 Riickstellungen

0.9.1 Aktuelle Uhrzeit

0.9.2 Aktuelles Datum

1.4.0.yy Aktueller Leistungsmittelwert P+

2.4.0.yy Aktueller Leistungsmittelwert P-

1.6.1 Maximum WV+, Tarif 1 aktueller Monat [mit Zeitstempel)
1.6.1 w Maximum WV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel)
1.6.2 Maximum WV+, Tarif 2 aktueller Monat [mit Zeitstempel
1.6.2 w Maximum WV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel)
2.6.1 Maximum WV-, Tarif 1 aktueller Monat [mit Zeitstempel)
2.6.1 w Maximum WV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel)
2.6.2 Maximum WV-, Tarif 2 aktueller Monat [mit Zeitstempel
2.6.2 w Maximum WV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel)
1.8.1 Arbeit WV+, Tarif 1 aktueller Zahlerstand

1.8.1w Arbeit WV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte

1.8.2 Arbeit WV+, Tarif 2 aktueller Zdhlerstand

1.8.2 w Arbeit WV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte

2.8.1 Arbeit WV-, Tarif 1 aktueller Zahlerstand

2.8.1w Arbeit WV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte

2.8.2 Arbeit WV-, Tarif 2 aktueller Zdhlerstand

2.8.2 w Arbeit WV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte

3.8.1 Arbeit BV+, Tarif 1 aktueller Zahlerstand

3.8.1 w Arbeit BV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte

3.8.2 Arbeit BV+, Tarif 2 aktueller Zdhlerstand

3.8.2 w Arbeit BV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte

4.8.1 Arbeit BV-, Tarif 1 aktueller Zahlerstand

4.8.1 w Arbeit BV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte

4.8.2 Arbeit BV-, Tarif 2 aktueller Zdhlerstand

4.8.2 w Arbeit BV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte

1.5.0 Letzter Leistungsmittelwert +P

2.5.0 Letzter Leistungsmittelwert -P

3.5.0 Letzter Leistungsmittelwert +Q

4.5.0 Letzter Leistungsmittelwert -Q

0.2.0 Programm-Versionsnummer

0.2.1 Parametrier-Versionsnummer

0.2.2 Schalttabellen-Versionsnummer

C.3.1 Zustand Steuereingange

C.3.2 Zustand Steuerausgange

vv= (Vorwerte) Anzahl= 15, Riickstellzéhler 00-99
yy = abgelaufene Zeit der Messperiode in Minuten

EnBW
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Beispiel: Aufrufen der Maximum Wirkleistung + Tarif 1 im aktuellen Monat (seit der
letzten Rickstellung]

al Das Display befindet sich im Grundzustand (gleichzeitiges driicken beider
Aufruftasten)

b) Aufruftaste AB kirzer 2 Sekunden zweimal dricken, so dass “Std_dAtA” im
Display erscheint

c] Beliebige Aufruftaste langer 2 Sekunden dricken. “F.F 00000000" wird ange-
zelgt

d) Aufruftaste AB so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis im Display
“1.6.1 x.xxx kW™ angezeigt wird. Der nun angezeigte Wert entspricht der Ma-
ximum Wirkleistung + Tarif 1 im aktuellen Monat. Durch Dricken der Aufruf-
taste AB kirzer 2 Sekunden wird das Datum angezeigt, zu welchem das Ma-
ximum aufgetreten ist. Durch erneutes Dricken kirzer 2 Sekunden er-
scheint die dazugehdrige Uhrzeit.

Abrufen von Lastgangen

Ausgehend von der Betriebsanzeige (Grundzustand) erscheint durch Betatigen einer belie-
bigen Aufruftaste kirzer 2 Sekunden zuerst der Displaytest. AnschlieBend die Aufruftaste
AB zweimal kirzer 2 Sekunden dricken, so dass im Display “P.01" (=Lastprofilliste) er-
scheint. Nun die Taste langer als 2 Sekunden dricken. Im Display wird das Datum des
jungsten Tagesblocks angezeigt. Durch Betatigen der Aufruftaste kirzer 2 Sekunden kon-
nen die abgespeicherten Tagesblocke, sortiert nach Datum, aufgerufen werden. Den Last-
gang eines bestimmten Datums kann man durch Betatigen einer Aufruftaste langer 2 Se-
kunden einsehen. Nun kann man durch Betatigen einer Aufruftaste kirzer 2 Sekunden die
einzelnen Lastgangwerte, sortiert nach Registrierperioden, aufrufen. Werden beide Tasten

gleichzeitig gedriickt, so kann zur Betriebsanzeige (Grundzustand) zurlick gesprungen wer-
den.

Beispiel: Aufrufen der Lastgangwerte vom 05.03.2010, Registrierperiode 07:15 bis
07:30 Uhr

a] Das Display befindet sich im Grundzustand (gleichzeitiges driicken beider
Aufruftasten)

b) Aufruftaste AB kiirzer 2 Sekunden dreimal driicken, so dass “P.01
play erscheint

c] Beliebige Aufruftaste langer 2 Sekunden dricken. Datum vom letzten ge-
speicherten Tagesblock erscheint

d] Aufruftaste AB so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis das Datum “10-03-05"
auf dem Display angezeigt wird

e] Beliebige Aufruftaste langer 2 Sekunden driicken. Erste Registrierperiode
("05.03. 00:15") des ausgewahlten Datums erscheint

f]  Aufruftaste AB so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis die Registrierperiode
"05.03. 07:30 " auf dem Display angezeigt wird.

gl Im Display werden nun nacheinander die gespeicherten Lastgangwerte die-
ser Periode angezeigt

im Dis-
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4.6.2 Kurzbeschreibung Elster A1500

Der Elster A1500 ist ein multifunktionaler Drehstromzahler. Die Zahlung der elektrischen
Energie erfolgt durch Aufteilung in zwei Arbeitstarife T1/T2 in Bezug und Lieferung (WV+,
WV-, BV+, BV-] sowie der Bildung von zwei Maximumtarifen M1/M2 in Bezug und Lieferung
(WV+, WV-]. Mit Hilfe der Aufruftaste lassen sich alle gespeicherten Werte auf dem Display
darstellen.

Erléduterung: Energiebezug Wirkverbrauch = WV+ (Netz an Kunde)
Energielieferung Wirkverbrauch = WV- (Kunde an Netz)
Energiebezug Blindverbrauch = BW+ (Netz an Kunde)
Energielieferung Blindverbrauch = BV- (Kunde an Netz)

Welcher Arbeitstarif (T1 oder T2) Hochtarif (HT) oder Niedertarif (NT) ist, wird vom zustin-
digen Netzbetreiber festgelegt. Die im Zahler eingestellten Tarifzeiten kdnnen von den im
Liefervertrag vereinbarten Tarifzeiten abweichen.

Beachte: Der tatsachliche Wert von Arbeit und Leistung ergibt sich aus dem angezeig-
ten Wert multipliziert mit dem auf dem Messwandlerschild angegebenen
Wandlerfaktor (Anpassungsfaktoren).

opt. Anzeigen-
| | fortschaltung
LCD' ELSTER A1500
Display 4

L e LiLzLy MKWArh

Aufruftaste

L S S, A A S N S S S )
Opt Impuls- Ti T2 Bet LP M1 M2 SE P RAE RE1

FF lamanie
5.1 Lherml

Ruckstelltaste

geber (LED) | Eigentums.-Hr : 12345675 |
° D . " Infofeld mit
BarhriozEss || o= .
St s o I Beschriftung
R norami i

Messwandler- T opt.

schild Schnittstelle

Plombierungen

Abbildung 3: Zahler Elster A1500
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Abrufen von Zahlerstanden
Ausgehend von der Betriebsanzeige (Grundzustand) erscheint durch Bet&tigen der Aufruf-
taste klrzer 2 Sekunden zuerst der Displaytest und durch weiteres Betatigen kirzer 2 Se-
kunden dann ., Std-dAtA". Danach die Taste langer als 2 Sekunden driicken, nun konnen alle
Daten wie nachfolgend dargestellt, angezeigt werden. Betatigen der Aufruftaste kiirzer 2
Sekunden bewirkt dabei den Sprung zum nachsten Wert. Bei Betatigen der Aufruftaste lan-
ger 2 Sekunden werden die Vormonatswerte tUbersprungen. Wird die Aufruftaste langer 5
Sekunden gedrickt, kann aus jeder Ebene zum Anfang zurick gesprungen werden.

Tabelle 2: Kennziffernbeschreibung Elster A1500

Kennziffer Bedeutung
F.F Fehlermeldung
0.0.0 Eigentumsnummer EVU1
0.0.1 Eigentumsnummer EVU2
0.0.2 Parametriernummer EVU
0.1.0 Rickstellzahler
0.9.1 Aktuelle Uhrzeit
0.9.2 Aktuelles Datum
1.4.0.yy Aktueller Leistungsmittelwert P+
2.4.0.yy Aktueller Leistungsmittelwert P-
1.6.1 Maximum WV+, Tarif 1 aktueller Monat [mit Zeitstempel
1.6.1w Maximum WV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte (mit Zeitstem-
1.6.2 Maximum WV+, Tarif 2 aktueller Monat [mit Zeitstempel)
1.6.2w Maximum WV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte (mit Zeitstem-
2.6.1 Maximum WV-, Tarif 1 aktueller Monat [mit Zeitstempel
2.6.1 v Maximum WV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte [mit Zeitstem-
2.6.2 Maximum WV-, Tarif 2 aktueller Monat [mit Zeitstempel)
2.6.2 v Maximum WV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte (mit Zeitstem-
1.8.1 Energie WV+, Tarif 1 aktueller Zéhlerstand
1.8.1w Energie WV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte
1.8.2 Energie WV+, Tarif 2 aktueller Zéhlerstand
1.8.2w Energie WV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte
2.8.1 Energie WV-, Tarif 1 aktueller Zahlerstand
2.8.1 v Energie WV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte
2.8.2 Energie WV-, Tarif 2 aktueller Zahlerstand
2.8.2 w Energie WV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte
3.8.1 Energie BV+, Tarif 1 aktueller Zahlerstand
3.8.1 w Energie BV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte
3.8.2 Energie BV+, Tarif 2 aktueller Zahlerstand
3.8.2 w Energie BV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte
4.8.1 Energie BV-, Tarif 1 aktueller Zdhlerstand
4.8.1 w Energie BV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte
4.8.2 Energie BV-, Tarif 2 aktueller Zahlerstand
4.8.2 v Energie BV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte
F.F.2 Warnanzeige
F.F.1 Fehleranzeige [nicht fatal)
C.70 Rickstell- und Tarifquelle
0.2.0 Programmversionsnummer
0.2.1 Parametersatznummer
0.2.2 Schaltprogrammnummer
C.3 Zustand Eingangs-/Ausgangs-Steuersignale

vv= (Vorwerte) Anzahl= 15, Riickstellzahler 00-99
yy = abgelaufene Zeit der Messperiode in Minuten

EnBW
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Beispiel: Aufrufen der Maximum Wirkleistung+ Tarif 1 im aktuellen Monat (seit der
letzten Riickstellung]

a] Das Display befindet sich im Grundzustand (Aufruftaste langer 5 Sekunden
dricken)

b) Aufruftaste kiirzer 2 Sekunden zweimal driicken, so dass “Std_dAtA” im Dis-
play erscheint

c) Aufruftaste langer 2 Sekunden driicken. “1.1.F.F 00000000" wird angezeigt

d) Aufruftaste so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis im Display
“1.1.1.6.1 x.xxx kW™ angezeigt wird. Der nun angezeigte Wert entspricht der
Maximum Wirkleistung+ Tarif T im aktuellen Monat. Durch Dricken der Auf-
ruftaste kirzer 2 Sekunden wird das Datum angezeigt, zu welchem das Ma-
ximum aufgetreten ist. Durch erneutes Dricken kirzer 2 Sekunden er-
scheint die dazugehorige Uhrzeit.

Abrufen von Lastgangen

Ausgehend von der Betriebsanzeige (Grundzustand) erscheint durch Bet&tigen der Aufruf-
taste klrzer 2 Sekunden zuerst der Displaytest. Anschlielend die Aufruftaste dreimal kir-
zer 2 Sekunden driicken, so dass im Display “P.01" (=Lastprofilliste] erscheint. Nun die Tas-
te langer als 2 Sekunden dricken. Im Display wird das Datum des jingsten Tagesblocks
angezeigt. Durch Betatigen der Aufruftaste kirzer 2 Sekunden konnen die abgespeicherten
Tagesblocke, sortiert nach Datum, aufgerufen werden. Der Lastgang eines bestimmten
Datums kann durch Betatigen der Aufruftaste langer 2 Sekunden eingesehen werden. Nun
kann man durch Betatigen der Aufruftaste kiirzer 2 Sekunden die einzelnen Lastgangwerte,
sortiert nach Registrierperioden, aufrufen. Durch Dricken der Aufruftaste langer 2 Sekun-
den gelangt man zuriick auf die Tagesblock-Ebene. Wird die Aufruftaste langer 5 Sekunden
gedriickt, so kann zur Betriebsanzeige (Grundzustand) zurtick gesprungen werden.

Beispiel: Aufrufen der Lastgangwerte vom 05.03.2010, Registrierperiode 07:15 bis
07:30 Uhr

a] Das Display befindet sich im Grundzustand (Aufruftaste langer 5 Sekunden
driicken)

b) Aufruftaste kiirzer 2 Sekunden viermal dricken, so dass “P.01" im Display
erscheint

c) Aufruftaste langer 2 Sekunden driicken. Datum vom letzten gespeicherten
Tagesblock erscheint

d) Aufruftaste so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis das Datum “10-03-05" auf
dem Display angezeigt wird

e] Aufruftaste langer 2 Sekunden driicken. Erste Registrierperiode ("00:15:007)
des ausgewahlten Datums erscheint

f] Aufruftaste so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis die Registrierperiode
"07:30:00" auf dem Display angezeigt wird.

gl Durch weiteres Betatigen der Aufruftaste kiirzer 2 Sekunden werden nun die
verfligbaren Lastgangwerte dieser Registrierperiode nacheinander ange-
zelgt.

Version 2.1 vom 24. Januar 2011 Seite 17



Handbuch zum Rechnungsanlagenportal (RAP) Ean

4.6.3 Kurzbeschreibung EMH LZQJ

Der Multifunktionszahler dient zur Zahlung des Verbrauchs elektrischer Energie, aufgeteilt
in zwei Arbeitstarife T1/T2 in Bezug und Lieferung (WV+, WV-, BV+, BV-] sowie der Bildung
von zwei Maximumtarifen M1/M2 in Bezug und Lieferung (WV+, WV-). Durch Driicken der
Aufruftaste lassen sich alle gespeicherten Werte auf dem Display darstellen.

Erléduterung: Energiebezug Wirkverbrauch = WV+ (Netz an Kunde)
Energielieferung Wirkverbrauch = WV- (Kunde an Netz)
Energiebezug Blindverbrauch = BW+ [Netz an Kunde)
Energielieferung Blindverbrauch = BV- (Kunde an Netz]

Welcher Arbeitstarif (T1 oder T2) Hochtarif (HT) oder Niedertarif (NT) ist, wird vom zustin-
digen Netzbetreiber festgelegt. Die im Zahler eingestellten Tarifzeiten konnen von den im
Liefervertrag vereinbarten Tarifzeiten abweichen.

Beachte: Der tatsachliche Wert von Arbeit und Leistung ergibt sich aus dem angezeig-
ten Wert multipliziert mit dem auf dem Messwandlerschild angegebenen
Wandlerfaktor (Anpassungsfaktoren).

Pruf-LED
(Dauerleuchten = kein
Energieverbrauch oder
falsche Stromrichtung)

COT T

LC-Anzeige

Aufruftaste
(optischer Sensor)

Optische Datenschnitt-
stelle (D0) mit Aufnahme
fur den Auslesekopf

Riickstelltaste
(plombierbar)

Aufruftaste

Plombierbares
Messwandlerschild

Abbildung 4: Zahler EMH LZQJ
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Abrufen von Zahlerstanden
Ausgehend von der Betriebsanzeige (Grundzustand) erscheint durch Bet&tigen der Aufruf-
taste klrzer 2 Sekunden zuerst der Displaytest und durch weiteres Betatigen kirzer 2 Se-
kunden dann ., Std-dAtA". Danach die Taste langer als 2 Sekunden driicken, nun konnen alle
Daten wie nachfolgend dargestellt, angezeigt werden. Betatigen der Aufruftaste kiirzer 2
Sekunden bewirkt dabei den Sprung zum nachsten Wert. Bei Betatigen der Aufruftaste lan-
ger 2 Sekunden werden die Vormonatswerte tUbersprungen. Wird die Aufruftaste langer 5
Sekunden gedrickt, kann aus jeder Ebene zum Anfang zurick gesprungen werden.

Tabelle 3: Kennziffernbeschreibung EMH LZQJ

Kennziffer Bedeutung
F.F Fehlermeldung (wenn Fehler vorliegt)
0.0.0 Eigentumsnummer EVU1
0.0.1 Eigentumsnummer EVU?2
0.0.2 Parametriernummer EVU
0.1.0 Rickstellzihler (00-99)
0.9.1 Aktuelle Uhrzeit
0.9.2 Aktuelles Datum
1.4.0.yy Aktueller Leistungsmittelwert P+
2.4.0.yy Aktueller Leistungsmittelwert P-
1.6.1 Maximum WV+, Tarif 1 aktueller Monat (mit Zeitstempel)
1.6.1w Maximum WV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel)
1.6.2 Maximum WV+, Tarif 2 aktueller Monat [mit Zeitstempel)
1.6.2 W Maximum WV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel
2.6.1 Maximum WV-, Tarif 1 aktueller Monat [mit Zeitstempel
2.6.1 v Maximum WV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel)
2.6.2 Maximum WV-, Tarif 2 aktueller Monat [mit Zeitstempel)
2.6.2 w Maximum WV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte [mit Zeitstempel)
1.8.1 Energie WV+, Tarif 1 aktueller Zéhlerstand
1.8.1w Energie WV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte
1.8.2 Energie WV+, Tarif 2 aktueller Zahlerstand
1.8.2w Energie WV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte
2.8.1 Energie WV-, Tarif 1 aktueller Zahlerstand
2.8.1 v Energie WV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte
2.8.2 Energie WV-, Tarif 2 aktueller Zahlerstand
2.8.2 w Energie WV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte
3.8.1 Energie BV+, Tarif 1 aktueller Z&hlerstand
3.8.1 w Energie BV+, Tarif 1 15 Vormonatswerte
3.8.2 Energie BV+, Tarif 2 aktueller Zéhlerstand
3.8.2 w Energie BV+, Tarif 2 15 Vormonatswerte
4.8.1 Energie BV-, Tarif 1 aktueller Zdhlerstand
4.8.1 w Energie BV-, Tarif 1 15 Vormonatswerte
4.8.2 Energie BV-, Tarif 2 aktueller Zahlerstand
4.8.2 w Energie BV-, Tarif 2 15 Vormonatswerte
1.5.0 Letzter Leistungsmittelwert P+
2.5.0 Letzter Leistungsmittelwert P-
3.5.0 Letzter Leistungsmittelwert Q+
4.5.0 Letzter Leistungsmittelwert Q-
0.2.0 Programmversionsnummer
0.2.1*01 Parametrierversion
0.2.1*02 Firmwareblocknummer
0.2.2 Schaltprogrammnummer
C.3 Zustand Eingangs-/Ausgangs-Steuersignale
C.75.0 Zugriffsschutzeinstellungen
C.75.1 Zugriffsschutzeinstellungen
C.75.2 Zugriffsschutzeinstellungen
C.75.3 Zugriffsschutzeinstellungen

vv= (Vorwerte) Anzahl= 15, Rickstellzéhler 00-99
yy = abgelaufene Zeit der Messperiode in Minuten

EnBW

Version 2.1 vom 24. Januar 2011

Seite 19



Handbuch zum Rechnungsanlagenportal (RAP) Ean

Beispiel: Aufrufen der Maximum Wirkleistung+ Tarif 1 im aktuellen Monat (seit der
letzten Riickstellung]

a] Das Display befindet sich im Grundzustand (Aufruftaste langer 5 Sekunden
dricken)

b) Wird im Display der Bildschirmtest angezeigt, so muss die Aufruftaste ein
weiteres mal gedriickt werden, so dass "Std_dAtA" im Display erscheint

c) Aufruftaste langer 2 Sekunden driicken.

d) Aufruftaste so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis im Display
“1.1.1.6.1 x.xxx kW™ angezeigt wird. Der nun angezeigte Wert entspricht der
Maximum Wirkleistung+ Tarif T im aktuellen Monat. Durch Dricken der Auf-
ruftaste kirzer 2 Sekunden wird das Datum angezeigt, zu welchem das Ma-
ximum aufgetreten ist. Durch erneutes Dricken kirzer 2 Sekunden er-
scheint die dazugehorige Uhrzeit.

Abrufen von Lastgangen

Ausgehend von der Betriebsanzeige (Grundzustand) erscheint durch Bet&tigen der Aufruf-
taste klrzer 2 Sekunden zuerst der Displaytest. Anschlielend die Aufruftaste zweimal kiir-
zer 2 Sekunden driicken, so dass im Display “P.01" (=Lastprofilliste] erscheint. Nun die Tas-
te langer als 2 Sekunden dricken. Im Display wird das Datum des jingsten Tagesblocks
angezeigt. Durch Betatigen der Aufruftaste kirzer 2 Sekunden konnen die abgespeicherten
Tagesblocke, sortiert nach Datum, aufgerufen werden. Der Lastgang eines bestimmten
Datums kann durch Betatigen der Aufruftaste langer 2 Sekunden eingesehen werden. Nun
kann man durch Betatigen der Aufruftaste kiirzer 2 Sekunden die einzelnen Lastgangwerte,
sortiert nach Registrierperioden, aufrufen. Durch Dricken der Aufruftaste langer 2 Sekun-
den gelangt man zuriick auf die Tagesblock-Ebene. Wird die Aufruftaste langer 5 Sekunden
gedriickt, so kann zur Betriebsanzeige (Grundzustand) zurtick gesprungen werden.

Beispiel: Aufrufen der Lastgangwerte vom 05.03.2010, Registrierperiode 07:15 bis
07:30 Uhr

a) Das Display befindet sich im Grundzustand (Aufruftaste langer 5 Sekunden
driicken]

b] Wird im Display der Bildschirmtest angezeigt, so muss die Aufruftaste zwei-
mal gedriickt werden, so dass “P.01" im Display erscheint

c) Aufruftaste langer 2 Sekunden driicken. Datum vom letzten gespeicherten
Tagesblock erscheint

d] Aufruftaste so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis das Datum “10-03-05" auf
dem Display angezeigt wird

e] Aufruftaste langer 2 Sekunden driicken. Erste Registrierperiode ("00:15:007)
des ausgewahlten Datums erscheint

f] Aufruftaste so oft kiirzer 2 Sekunden driicken bis die Registrierperiode
"07:30:00" auf dem Display angezeigt wird.

gl Durch weiteres Betatigen der Aufruftaste kiirzer 2 Sekunden werden nun die
verfugbaren Lastgangwerte dieser Registrierperiode nacheinander ange-
zelgt.
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4.6.4 Kurzbeschreibung Landis+Gyr ZMK410CE1 (SyM?)

“Synchronus Modular Meter”, kurz SyM?, ist ein taktsynchroner Lastgangzahler. SyM2-
Zahler sind modular aufgebaut und besitzen kein internes Kalendarium. Das Kalendarium
ist durch eine Zeitmessung ersetzt, bei der ein Sekundenindex als Referenzwert dient. Fer-
ner findet in der Messeinrichtung keine Tarifierung und keine Maximumbildung statt. Um
Authentizitat und Integritat zu gewahrleisten, sind beim SyM2-Zahler die Messwerte sig-
niert. Auf dem Gehduse ist der sogenannte ..Public Key" angegeben, tiber den die Prifung
der Authentizitat und Integritat moglich ist.
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Abbildung 5: Zahler Landis+Gyr ZMK410CE1 (SyM2]
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Ferner unterscheiden sich SyM2-Zahler von herkommlichen Zahlern darin, dass auf dem
Display nur aktuelle Werte angezeigt werden. Eine Steuerung des Displays Uber eine Auf-
ruftaste ist nicht moglich.

Energierichtung Phasenanzeige Messwerteinheit

Sekunden bis zum Ende
der Registrierperiode

Sekundenindex

Abbildung 6: Display des ZMK410CE1 von Landis+Gyr (SyM?]

Die folgenden Informationen werden rollierend in der mittleren Zeile des Displays im 10-
Sekunden-Rhythmus angezeigt:

Sequenz

Kennziffer Zahlenwerte Einheit
1.8.1 Zahlerstand +A kWh
281 Zahlerstand A kWh
581 Zahlerstand R1 kvarh
6.8.1 Zahlerstand R2 kvarh
781 Zahlerstand R3 kvarh
8.8.1 Zahlerstand R4 kvarh
020 Firmware-Version [keine]

Anzeigentest

Abrufen von Zahlerstanden
Wie bereits oben beschrieben, besitzen SyM?-Zahler keine Bedientasten, um Zahlerstande
direkt am Gerat abzurufen.

Um die gewlnschten Zahlerstande bzw. Zahlerstandsgange aus dem Zahler zu bekommen,
ist der zustandige Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber anzusprechen. Dieser stellt
lhnen (z.B. Gber ein Portal oder per Email] fir den gewiinschten Zeitbereich eine sogenann-
te SML-Datei zur Verfiigung. Die SML-Datei enthalt die Daten aus dem Zahler in einem
nicht direkt lesbaren Format. Zuséatzlich sind die Daten signiert. (Hilfestellung bei der Er-
mittlung lhres Netzbetreibers / Messstellenbetreibers siehe Kapitel 4.6.5)

Um die Daten in eine lesbare Form zu bringen, ist ein Hilfsprogramm (z.B. CONFER++] er-
forderlich.

CONFER++ kann im Internet unter http://www.sym?2.org kostenfrei heruntergeladen wer-
den.
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Halten Sie bei der Bedienung von CONFER++ bitte folgende Informationen bereit:

- Public Key (ablesbar auf Z&hlergehause)

- Tarifschaltzeiten (aus Stromliefervertrag oder HT/NT-Angabe im RAP-Portal)
- Sekundenindex mit dazugehdriger Ableseuhrzeit

- SML-Datei

Gegebenfalls beinhaltet die vom Netzbetreiber zur Verfigung gestellte SML-Datei bereits
Public Key und Sekundenindex mit Ableseuhrzeit, so dass eine manuelle Eingabe dieser
Werte nicht erforderlich ist.

Schritt 1 Schritt 2

Zahlerstande im SML-Format CONFER++
anfordern

Programm aufrufen

-
-

Software CONFER++
downloaden und installieren

SML-Datei mit
Programmlauf verknupfen

-
-

Rechnungsprifung starten

Public Key von Zahlergehause
notieren

-

Sekundenindex und
Ableseuhrzeit eingeben

-

-

Sekundenindex ablesen und
Ableseuhrzeit notieren

Public Key eingeben

!

Tarifschaltzeiten Ergebnisse kontrollieren
Stromliefervertrag entnehmen

-

Abbildung 7: Zahlerstande anhand CONFER++ abrufen
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4.6.5 Ermitteln von Kontaktdaten iiber das BDEW-Internetportal

Falls Ihnen die Kontaktdaten Ihres Netzbetreibers / Messstellenbetreibers nicht bekannt
sein sollten, so konnen Sie diese Uber das BDEW-Internetportal ermitteln.

Rufen Sie hierzu folgende Seite auf:

http://codenummern.strom.de

VDEW-Codenummern bdeu.'

Energie. Wasser. Leben.

VDEW-Codenummer beantragen Anmeldung
Suche nach: |EnBW

alphabetisch sortierte Firmenliste

W ok —

Abbildung 8: Identifikation des Netzbetreibers (Service des BDEW)

Ihr zustandiger Netzbetreiber/Messstellenbetreiber hat auf dem Gehause lhres Zahlers
seinen Namen und ggf. seine Anschrift hinterlassen. Geben Sie diese Information(en) in der
Suchmaske (Abbildung 8] ein und klicken Sie auf den Button“Starten”.
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Die Suche nach EnBW brachte falgendes Ergebnis

Anzahl der Treffer: 17 Aktuelle Position- 117 \
9905668000007 EnBW Regional AG

9905555000003 EnBW Ostwiirttemberg DonauRies AG
9905529000005 EnBW Ostwiirttemberg DonauRies AG
9905040000005 EnBW Operations GmbH
9904198000005 EnBW Vertrieb GmbH

9904550000000 EnBW Vertrieb GmbH

4041409000006 EnBW Vertrieb GmbH

9905278000009 EnBW Transportnetze AG
9903267000006 EnBW ODR AG

4041404000001 EnBW Trading GmbH

9904492000001 EnBW Regional AG

4041407000008 EnBW Regional AG

4041403000002 EnBW Transportnetze AG
9907316000008 EnBW Energy Solutions GmbH
9904428000009 EnBW Transportnetze AG
9903907000001 EnBW ODR AG

9903916000000 EnBW Regional AG

EnBW

Abbildung 9: Trefferliste (Service des BDEW)

Anschlief3end klicken Sie in der Trefferliste auf die entsprechende VDEW-Codenummer, um
die gewinschten Kontaktdaten zu erhalten.

Version 2.1 vom 24. Januar 2011 Seite 25



Handbuch zum Rechnungsanlagenportal (RAP)

bdew

Energie. Wasser. Leben.

VDEW-Codenummern

Firma*: EnBW Regional AG
Strasse™ Kriegshergstralte 32
PLZ™ 70174

Ort*™: Stuttgart

Firmenhomepage:

Marktfunktion:=*

http:/fwww_ enbw. com

Yerteilnetzbetreiber

Ansprechpartner fiir den elektronischen Datenaustausch

Anrede:
Vorname*:
Machname®:
Telefon™:
Telefax™
Email*:

Int. Location Mumber:

(Von CCG zugeteite ILM)

Int. Location Mumber:

Herr

José Manuel

Seqgura

0721 6103-364

0721 6103197
|-m.segura@enbw._com

4041407000008

4041407000008

(Won CCG zugeteite ILM) galtig von: bis

Abbildung 10: Kontaktdaten (Service des BDEW]
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